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Einleitung

Willkommen im Kreis der Keysight VEE-Nutzer!Keysight Visual Engineering
Environment (VEE) ist eine leistungsfahige visuelle Sprachumgebung, mit der Sie
Ihre Programme erheblich schneller entwickeln kdnnen. Damit Sie moglichst
schnell mit Keysight VEE starten kénnen, wird in dieser Anleitung gezeigt, wie die
neue Software installiert und verwendet wird. AuBerdem beinhaltet diese
Anleitung zwei Ubungseinheiten, in denen erldutert wird, wie (iber die
USB-Schnittstelle auf ein Instrument zugegriffen und wie eine Wellenform von
einer virtuellen Quelle generiert und angezeigt werden kann.

Installieren von Keysight |0 Libraries

Keysight VEE Pro 9.33 Kurzanleitung

Keysight 10 Libraries Suite ist eine Sammlung freier Geratesteuerungssoftware,
mit der Gerate automatisch erkannt werden und mit der Geréate Uber LAN, USB,
GPIB, RS-232 und sonstige Schnittstellen gesteuert werden kénnen. Weitere
Informationen und einen Downloadlink fir die 10 Libraries finden Sie unter
www.keysight.com/find/iosuite.

Die Keysight IO Libraries Suite 18 muss installiert sein, bevor Keysight VEE
installiert wird, wenn Sie Uber Keysight VEE auf ein Instrument zugreifen missen.
Wenn Sie keine Instrumente verwenden, kdnnen Sie sich jedoch gegen die
Installation der Keysight 10 Libraries Suite entscheiden.


www.keysight.com/find/iosuite

Installieren von Keysight VEE Pro

1 Unter www.keysight.com/find/vee_download kénnen Sie die Software
herunterladen. Klicken Sie auf den Download-Link und speichern Sie das
Installationsprogramm. Fihren Sie das heruntergeladene
Installationsprogramm aus. Der InstallShield Wizard fuhrt Sie durch die den
Installationsvorgang.

2 Der InstallShield® Wizard priift nun, ob Keysight |0 Libraries Suite 18
installiert ist. Ist dies nicht der Fall, wird das folgende Meldungsfenster
angezeigt.

Keysight VEE Pro - InstallShield Wizard =

Keysight |0 Libraries Suite 2018 Update 1 or greater is not

! found.
Keysight VEE requires Keysight | Libraries Suite 2018 Update
1 or greater for communicating with instruments.
Please install Keysight 1O Libraries Suite 2018 Update 1 or
greater after finishing this setup.

Beachten Sie, dass Keysight 10 Libraries Suite 18 eine Voraussetzung fur den
Zugriff auf Instrumente Uber Keysight VEE ist. Darum installieren Sie bitte nach
Abschluss dieser Installation Keysight 10 Libraries Suite 18 oder hoher.

3 Klicken Sie auf OK. Der InstallShield® Wizard priift nun, ob Microsoft .NET
Framework 3.5 SP1 installiert ist.
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4 Falls Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 nicht installiert ist, werden Sie in
einem Dialogfenster gefragt, ob Sie es installieren mdchten. Klicken Sie auf
Yes, um Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 sofort zu installieren. Nach der
Installation wird die Keysight VEE-Installation automatisch fortgesetzt. Wenn
Sie auf No klicken, wird die Keysight VEE-Installation abgebrochen.

Wenn Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 installiert ist, fihrt der InstallShield®
Wizard Sie direkt zum n&chsten Schritt, der Installation Ihrer Keysight
VEE-Auswahl in Schritt 1.

Keysight VEE Pro - InstallShield Wizard X
Microsoft .MET Framework 3.5 SP1 is not found, please install
MET Framewark 3.5 5P1 first,

5 Klicken Sie auf Next, wenn das folgende Dialogfenster angezeigt wird.

Keysight VEE Pro 9.33 Setup X

‘Welcome to the InstallShield Wizard for
Keyzight VEE Pro

The InstallShigld® Wizard will install Keysight YEE Pro an
your computer. To continue, click Mest.

KEYSIGHT

TECHNOLOGIES

< Back Cancel
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6 Akzeptieren Sie den Lizenzvertrag, wenn das License Agreement-Dialogfenster
angezeigt wird, und klicken Sie auf Next.

Keysight VEE Pro 9.33 Setup *
License Agreement
Please read the following licensze agreement carefully. 'I(”E:'LSIG‘I:! H

KEYSIGHT SOFTWARE END-USER |*
LICENSE AGREEMENT

ATTENTION: THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO THE END-USER
LICENSE AGREEMENT (T"EULA™) SET FORTH BELOW.

TO INSTALL OR USE THE SOFTWARE, YOU MUST FIRST AGREE
TO THE EULA BELOW. IF THE EULA IS PRESENTED TO YOU ¥

® Agree Frikt
() Do Mat Agree

< Back Cancel

7 Geben Sie Ihren Namen, Unternehmensnamen und Produktschlissel ein,
wenn das Customer Information-Dialogfenster angezeigt wird, und klicken Sie
auf Next. Den Produktschlissel finden Sie im Keysight VEE Pro Product Key
Certificate.

Keysight VEE Pro 9.33 Setup X

Customer Information
Flease enter your information.

User Mame:

|W’ind0ws User |

Company Mame:
Product Key [Enter EVAL for a 30-day evaluation install)

Install this application far;

(®) Anyone who uses this computer (all users)

() Only for me [wfindows User)

< Back Mext Cancel
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8 Klicken Sie auf Next, um die Standardeinstellungen zu akzeptieren, wenn das
folgende Dialogfenster angezeigt wird.

Keysight VEE Pro 9.33 Setup *
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files. 'I(HE_)LSIQI:‘} -

Setup will install Keysight VEE Proin the following folder,

To install to this folder, dick Next. To install to a different folder, dick Browse and select
another folder.

Destination Folder

C:\Program Files (x86)\Keysight\VEE Pro 9.3 Browse. ..

9 Klicken Sie auf Finish, um die Installation abzuschlieBen.

Keysight VEE Pro 8.33 Setup

InstallShield Wizard Complete

The InstallShield ‘Wizard has successfully installed Keysight
WEE Pra. Click Finish to exit the wizard,

‘ez, | want to view the Readie file.

KEYSIGHT

TECHNOLOGIES

< Back Cancel
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Starten von Keysight VEE Pro

Wechseln Sie zu All Programs (Alle Programme) > Keysight VEE Pro 9.3 >
VEE Pro 9.3, um Keysight VEE Pro zu starten.

Menuleiste  # v remignevee e ——
e Edit View Debug Flow Device System |fO Data Display Tools Database Excel Window Help

Toolbar — o EWds k@9 P 1 a3 S 8%M; @MwD8s BEE, R TFaru, @ASF,
(=], el (8 ol G| (] e b | G @] 9 o

Program Explorer - 2 % [;Main NEIEE]
(& Untitled 5
Program . :
Explorer :
Keysight =
Arbeitsbereich VEE Pro 9.33 g
)
g
. : KEYSIGHT =
BegruBungS‘Selte TECHNOLOGIES g
Froperties TaxX H
’Mam _/(;hla“"\)-h\i‘ =l Introduction Tip of the Day b
== J"J477A What's New We have a lot of great tips for getling the mast out of
. B Appearance =t Wb— Keysight VEE Pro, so leave the Welcome window
Elgenschaften_ L Main Erl e turned on for a while. If you turn off the Welcome
f P . _E.Iciﬂnnn‘n; i MATLAB Examples window, it is available from the Help menu.
onvert Infinityt False | S b e e B |
enster (Properties) (s e
& Design e
Declared Name  Main
Declared Scope Global
Objectindex M
B Popup Panel
Ausagabefenster PopupMoveable True - S it s sl
g FopupPanelTitle Untitled -
(OUtpUt) Title ]
Tile sting of the object
i. qu:ut]

Statusleiste —1~ =
Uber die BegriiBungsseite von Keysight VEE Pro kénnen Sie auf die Demos, die
MATLAB-Beispiele sowie Beispielprogramme zugreifen. Nachdem Sie sich die
BegruBungsseite angesehen haben, kénnen Sie diese schlieBen.

Beispielprogramme kénnen Sie auch Uber die MenUleiste 6ffnen. Wenn Sie ein
Beispielprogramm 6ffnen mochten, wahlen Sie File > Open Example ... oder
Help > Open Example ... aus.
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Zugreifen auf ein Instrument - Ubungseinheit

In dieser Ubungseinheit wird tber die USB-Schnittstelle eine Verbindung zu
einem Instrument hergestellt. Fihren Sie die weiteren Schritte erst aus, nachdem
Sie sich vergewissert haben, dass die Keysight 10 Libraries Suite 18 installiert ist.

Wenn Sie kein USB-Instrument haben, kénnen Sie zu Schritt 3 springen. Die
Ubungseinheit ist ab diesem Schritt fur ein GPIB-Instrument gleich.

1

Stellen Sie Uber einen USB-Anschluss des PCs eine Verbindung zum
Instrument her. Schalten Sie dann das Instrument ein. Méglicherweise wird
der Assistent fir das Suchen neuer Hardware (Found New Hardware Wizard)
angezeigt. Folgen Sie dem Assistenten, indem Sie auf Next klicken.

Starten Sie Keysight VEE Pro, sofern Sie dies nicht bereits getan haben. Klicken
Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Instrument Manager 7 -

Das Toolfenster Instrument Manager wird angezeigt. Klicken Sie auf die
Schaltflache Find Instruments @ , um automatisch alle Instrumente zu

ermitteln, die mit Ihrem PC verbunden sind.

Instrument Manager - A X

5FL Smpl :EI H S .;-."‘J L7

= =

Klicken Sie auf OK, wenn das Popup-Dialogfenster ,Identify Instrument®
angezeigt wird. Dadurch wird das Instrument an der USB-Schnittstelle

automatisch erkannt (identifiziert). In diesem Beispiel ist das Keysight 34450A
Multimeter mit 5% Ziffern vorhanden.

Keysight VEE Pro 9.33 Kurzanleitung 11



Identify Instrument @

I.-"'_"\-.I Send "*IDN?" to 'newlnstrument [ @USBInstrument1)'?
 The response to "IDN?" provides an

accurate identification of this instrument.

Mote: Older, non 488.2 compliant instruments do not
understand this command. If this command causes an
error in the instrument, cycle the power on the
instrument to reset it.

oK Cancel ‘

b

5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bereich ,Instrument List* auf den
Eintrag fur das neue Instrument (newInstrument). Wahlen Sie anschlieBend
Create Direct /0 Object, um das Direct I/0-Objekt fir das ausgewahlte neue
Instrument (newinstrument) auf dem Arbeitsbereich zu platzieren.Uber dieses
Objekt kdnnen Sie Befehle an das/vom Instrument senden/empfangen.

=8 USBD

- a8 e ——

B Create Direct /O Object |

b Add Instruments ...
Configure Drivers
EE';L Load Sample

Open Web Interface

}( Delete Instrument Del
B Instrument Properties ..

6 Doppelklicken Sie auf die blaue Transaktionsleiste des Direct I/0-0Objekts,
damit Sie ihm eine Transaktion hinzufigen kénnen.

7 Geben Sie im Dialogfenster I/0 Transaction die Zeichenfolge "*IDN?" ein.
Geben Sie auch die Anfiihrungszeichen ein (siehe Abbildung). Wahrend der
Eingabe wird moglicherweise eine Liste verfugbarer SCPI-Befehle angezeigt.
Sie kdnnen den gewilnschten Befehl wahlen, anstatt den ganzen Befehl
einzugeben. Klicken Sie zum Fortsetzen auf OK.
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*IDN? ist einer der Standardbefehle fiir programmierbare Instrumente (SCPI -
Standard Commands for Programmable Instruments). Dieser Befehl fragt die

Identifikationsszeichenfolge eines Instruments ab.

newlnstrument (ag34450A @USBInstrument1)

= Double-Click to Add Transaction =
I/O Transaction

|write | |TEXT | |r~1DN2"

IDEFAULT FORMAT j EOL ON |

ok | mnNop | cancel

8 Nach dem Senden der Abfrage "*IDN?" an das Instrument muss dessen
Antwort gelesen werden. Doppelklicken Sie auf das Textfeld des

newlInstrument-Objekts, damit Sie eine neue Transaktion hinzufugen kdnnen.

Wahlen Sie jezt die Transaktion READ zur Ausgabe eines Textes im STRING
FORMAT (Zeichenfolgenformat) an einem Ausgabeterminal x. Der Ausgang x

wird automatisch erstellt, sobald Sie auf OK geklickt haben.

newlnstrument (2g34450A @USBInstrument1)
'WRITE TEXT ™IDMN?" EOL

= Double-Click to Add Transaction =

/O Transaction

Reo =] e ]

[STRING FORMAT ~ ~|  DEFAULT NUM CHARS |

ISGAL)\R vl

ok | nNoP | cancel

Keysight VEE Pro 9.33 Kurzanleitung
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9 Wahlen Sie Display > AlphaNumeric aus und ordnen Sie ein
AlphaNumeric-Objekt im Arbeitsbereich rechts neben dem Direct I/0-Objekt an.

Display | Tools Database Exc

|[:J AlphaMumeric
[=2 Logging AlphaNumeric

Indicator 3

10 Das Direct I/0 -Objekt soll nun mit dem AlphaNumeric-Objekt verbunden
werden. Platzieren Sie den Cursor neben dem Ausgang des Direct I/0-Objekts.
Es wird ein quadratisches Symbol angezeigt. Klicken Sie mit der linken
Maustaste und ziehen Sie eine Linie zum Eingabeanschluss (input terminal,
Eingang) des AlphaNumeric-Objekts. Klicken Sie erneut mit der linken
Maustaste, um die Verbindung abzuschlieBen.

— | newlnstrument (ag344504 @USBInstrument1) | |
WRITE TEXT "IDN?" EOL
READ TEXT x STR o |
< Double-Click to Add Transaction = — !

11 Fihren Sie das Programm aus, indem Sie in der Symbolleiste auf das Symbol
Run P Klicken.

12 Das AlphaNumeric-Objekt zeigt die Identifikationszeichenfolge an, die das
Instrument ausgegeben hat (siehe folgende Abbildung).

— | newinstrument (ke34450a @USBInstrument1) | |

WRITE TEXT ™IDN?" EQOL

READ TEXT x STR | Keysight Technologies, 34450A.MY00000000,01.02-01.
= Double-Click to Add Transaction = —

4 [ »

13 Zum Speichern des VEE-Codes wahlen Sie File > Save As aus. Geben Sie der
Datei den Namen Uebungseinheit T.vee.
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Virtuelle Quelle (Virtual Source) - Ubungseinheit

In dieser Ubungseinheit generieren Sie eine Wellenform aus einer virtuellen
Quelle und zeigen diese Wellenform an. Es ist kein Instrument erforderlich.

1 Wenn im Arbeitsbereich von Keysight VEE Pro ein Programm vorhanden ist,
wéhlen Sie File > New aus. Wahlen Sie dann Device > Virtual Source >
Function Generator aus, und ordnen Sie im Arbeitsbereich ein Function
Generator-Objekt an.

Device | System /O Data Display Teols Database Excel Windc
Formula t'ﬁﬁ I A EEE
MATLAE Script

Function & Object Browser Ctrl+H

M

UserObject
ThreadObject

el B w

UszerFunction
Call

Import Library

! (&

Delete Library

Sequencer

Virtual Source r | E‘
Regression [
L]

Counter

unction Generator

E
P

ulse Generator

MNoise Generator

=

Keysight VEE Pro 9.33 Kurzanleitung
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2 Der Funktionsgenerator erzeugt standardméaBig eine virtuelle
Cosine-Wellenform (Kosinus) mit der Frequenz (Frequency) 200 Hz und der

Amplitude 1.

= Function Generator =
Function m
Frequency 200
Amplitude [ 1
Deofset | 0 | Func]
Phase Deg =« |T
Time Span 20m
Mum Points 25R

3 Wahlen Sie Display > XY Trace aus, und legen Sie ein XY Trace-Objekt rechts
neben dem Function Generator-Objekt ab.

Display | Tools Database Exc

] AlphaNumeric

=5 Logging AlphaMNurneric

Indicator 3

|13'<x KY Trace
E‘g Strip Chart

LComplex Plane

4 Verbinden Sie den Ausgang des Function Generator-Objekts mit dem Eingang
des XY Trace-Objekts. Platzieren Sie den Mauscursor neben dem Ausgang des
Function Generator-Objekts. Es wird ein quadratisches Symbol angezeigt.
Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie eine Linie zum Eingang
des XY Trace-Objekts. Klicken Sie erneut mit der linken Maustaste, um die
Verbindung abzuschlieBen.
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= Function Generator =
Function Cosine hd

Frequency 200
I

Amplitude
DcOffset
Phase
Time Span

Mum Points

0 Func ——&1 1

DegvlT

20m
256

— XY Trace =

¥ name

Trace1

o 0z 04 0.6 o.s 1

Xname

5 Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Run  # . Danach
wird die Kosinuswellenform im XY Trace-Objekt angezeigt.

6 Wabhlen Sie Display > Spectrum (Freq) > Magnitude Spectrum aus und legen
Sie im Arbeitsbereich ein Magnitude Spectrum-Objekt unter dem XY
Trace-Objekt ab.

o

=

AlphaMumeric
Legging AlphaMumeric

Indicator

Display | Toels Database Excel Window Help

BEfmzile &< m

XY Trace
Strip Chart

Complex Plane

Xwe Y Plot
Polar Plot

Waveform (Time)

Spectrum (Freq)

d

|‘:L.‘: Magnitude Spectrum

Picture

Keysight VEE Pro 9.33 Kurzanleitung

Phase Spectrum

17



18

7 Ziehen Sie geméB der in Schritt 4 beschriebenen Methode des Linksklickens
und Ablegens eine zweite Linie vom Ausgang des Function Generator-Objekts
zum Eingang des Magnitude Spectrum-0bjekts.

8 Klicken Sie auf das Symbol Run P | und sehen Sie sich die Anzeige
des Magnitude Spectrum-0bjekts an. Da die Wellenform einer
200-Hz-Kosinuswelle entspricht, zeigt das Magnitude Spectrum-0bjekt eine
vertikale Linie bei der Frequenz 200 Hz an.

= XY Trace =]

-
Function Generator = Y name

Function m
Frequency | 200
Amplitude | 1
DcOffset | 0 | Funcf————

Phase Deg ~|| 0 Tracet
Time Span 20m
Mum Points 25h
140
Mag 120
100
30
&0
—
Trace1 *°
20

4 »]
0 2000 4000 60007000

Freqg
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9 Andern Sie die Funktion im Generator fur virtuelle Funktionen in eine
rechteckige (Square) Wellenform.

Function Sguare "I

Frequency |=in®
Cosine

Amplitude

Tri
DcOffset +Ramp
Phase -Ramp
DcOnly
Time Span 20m

MNum Points 25F

10 Klicken Sie auf das Symbol Run  * und beobachten Sie den Unterschied.
Keysight VEE bietet Ihnen die Mdglichkeit, eine Signalquelle gleichzeitig in
mehreren Grafikdarstellungen zu analysieren.

Keysight VEE Pro 9.33 Kurzanleitung



20

XY Trace =

= Function Generator =

Function m

Frequency | 200

Amplitude | 1

DcOffset | 0 | Funcf————
Phase m [0

Time Span 20m

Mum Points 25h

40

20

¥ name
Trace1
1
* |
0 Am Bm 12m  16m 20m
Xname
- Magnitude Spectrum =
180
Mag 160
140
120
100
80
60
Trace1

4 »]

0 2000 4000 60007000

Freg

11 Zum Speichern des VEE-Codes wahlen Sie File > Save As aus. Geben Sie der
Datei den Namen Uebungseinheit 2.vee.
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Keysight VEE 9.33 - neue Eigenschaften

Systemanforderungen

Keysight VEE 9.33 unterstitzt die folgenden Betriebssysteme.

Betriebssystem

Prozessor
geschwindigkeit

Verfiigbarer
Arbeitsspeicher

Verfiigbarer
Festplattenspei-

cherplatzl®!

Windows 7 SP1 (32- und  Windows 8 und Windows Windows 10 (32- und Windows 11
64-Bit) 8.1 (32- und 64-Bit) 64-Bit) (64-Bit)

1 GHz 32-Bit (x86),
1 GHz 64-Bit (x64),
keine Unterstttzung fur

1 GHz 32-Bit (x86),
1 GHz 64-Bit (x64),
keine Unterstitzung fur

1 GHz 32-Bit (x86),
1 GHz 64-Bit (x64),
keine Untersttzung fir

1 GHz 64-Bit (x64),
keine Unterstitzung fir

: [tanium64 oder : [tanium64
[tanium64 Windows 8 RT [tanium64
Mind. 1 GB Mind. 1 GB Mind. 1 GB Mind. 4 GB
1,5 GB verflgbarer 2,5 GB verfiigbarer 2,5 GB verfligbarer 2,5 GB verfligbarer
Festplattenspeicherplatz, Festplattenspeicherplatz, Festplattenspeicherplatz, Festplattenspeicherplatz,
einschlieBlich: einschlieBlich: einschlieBlich: einschlieBlich:
- 1 GB fiir Microsoft. NET - 2 GB flir Microsoft. NET - 2 GB fiir Microsoft. NET - 2 GB fiir Microsoft. NET
Framework 4.6 Framework 3.5und 4.6 ~ Framework 3.5und 4.6  Framework 3.5 und 4.6
- >100 MB fur Keysight - >100 MB fir Keysight - >100 MB fir Keysight - >100 MB fur Keysight
10 Libraries Suite 10 Libraries Suite 10 Libraries Suite 10 Libraries Suite

[a] Aufgrund des Installationsverfahrens ist fur den Betrieb unter Umstanden weniger Arbeitsspeicher erforderlich als fur die Installation.

Unterstitzung fur Microsoft Office Excel

Das vorhandene integrierte Excel-Men( von Keysight VEE 9.33 (und hoher)
unterstitzt Microsoft Office Excel 2013, 2016 und Office 365. Neue Funktionen in
Microsoft Office Excel werden allerdings nicht unterstitzt.

Keysight bietet auch die Versionen Keysight VEE Student und Keysight
Education fiir Benutzer im Ausbildungsbereich an.
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Keysight-Konnektivitatsprodukte

E5810B LAN/GPIB/USB-Gateway USB-/GPIB-Schnittstelle 82357B GPIB-Kabel 10833X

PCI-GPIB-Schnittstelle 82350C PCle-GPIB-Schnittstelle 82351B

Keysight bietet eine umfassende Palette von sehr leistungsfahigen und
zuverlassigen Produkten an, Uber die PCs mit Instrumenten verbunden werden
kdnnen. Hierzu zahlen LAN/GPIB/USB-Gateway, GPIB-Kabel und PCI GPIB-, PCle
GPIB- und USB/GPIB-Schnittstellen. Weitere Informationen zu den
Konnektivitatsprodukten von Keysight finden Sie hier: www.keysight.com/find/gpib.
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Keysight-Unterstltzung, -Dienstleistungen und -Aktualisierung

Mit Keysight VEE Pro haben Sie Zugriff auf die weltweiten Keysight-Ressourcen
fur die Erstunterstutzung, fir Schulungen und fir Aktualisierungen. Mit dem Kauf
irgendeines Keysight VEE-Produkts erwerben Sie das Recht, kostenfreie
technische Unterstitzung zu erhalten. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Keysight bietet weitere Beratungsdienstleistungen an. In den USA, in Europa und
im Nahen Osten gibt es momentan mehr als 30 Unternehmen, von denen Sie
beim Entwickeln von Keysight VEE-L&sungen unterstitzt werden kénnen.

Melden Sie sich fir die elektronische Keysight VEE-Benutzergruppe unter
http://www.keysight.com/find/veeforum. Hier erhalten Sie von Experten auf der
ganzen Welt Hilfe zum Arbeiten mit Keysight VEE.

Tragen Sie sich flr E-Learning-Kurse zu Keysight VEE (LearnVEE) ein unter
http://www.keysight.com/find/learnvee.

Interaktive Hilfe erhalten Sie auch mit den multimedialen Keysight VEE-Demos
unter http://www.keysight.com/find/veedemos.
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Anhang
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Keysight VEE Pro Help steht jetzt auch in anderen Sprachen zur Verfigung. Um
Online-Hilfedateien in anderen Sprachen zu nutzen, fihren Sie bitte folgende
Schritte aus:

1

Laden Sie die lokalisierte Online-Hilfe unter www.keysight.com/find/vee
herunter.

Speichern Sie heruntergeladene Dateien im Installationsverzeichnis von
Keysight VEE. Im Allgemeinen handelt es sich hier bei um
C:\Programme\Keysight\VEE Pro 9.3 (32-Bit-Betriebssystem) oder
C:\Programme (x86)\Keysight\VEE Pro 9.3 (64-Bit-Betriebssystem). Andern
Sie die Namen der heruntergeladenen Online-Hilfedateien bitte nicht.

Offnen Sie Keysight VEE.

Offnen Sie den Ordner mit den Standardvoreinstellungen (File > Default
Preferences). Wahlen Sie die gewlinschte Hilfedateisprache auf der
Registerkarte ,Help®.

Klicken Sie auf ,0K", um das Dialogfenster ,Default Preferences” zu schlieBen.

Keysight VEE Pro 9.33 Kurzanleitung


www.keysight.com/find/vee

ANV KEYSIGHT

Die in diesem Handbuch enthaltenen
Informationen kénnen jederzeit ohne
Vorankiindigung geandert werden. Die
englische Version auf der Keysight
Website ist stets die aktuelle Version.

© Keysight Technologies 2013-2018, 2023
4. Ausgabe, September 2023

Gedruckt in Malaysia

W4000-90066
www.keysight.com




	Keysight VEE Pro 9.33
	Inhaltsverzeichnis
	Einleitung
	Installieren von Keysight IO Libraries
	Installieren von Keysight VEE Pro
	Starten von Keysight VEE Pro
	Zugreifen auf ein Instrument - Übungseinheit
	Virtuelle Quelle (Virtual Source) - Übungseinheit
	Keysight VEE 9.33 – neue Eigenschaften
	Systemanforderungen
	Unterstützung für Microsoft Office Excel

	Keysight-Konnektivitätsprodukte
	Keysight-Unterstützung, -Dienstleistungen und -Aktualisierung
	Anhang



