
Keysight Technologies
E4980AL プレシジョンLCRメータ
20 Hz～ 300 kHz/500 kHz/1 MHz

最高の確度、速度、汎用性を実現
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Keysight E4980AL プレシジョンLCRメータ
は、さまざまなコンポーネントを測定できる
最高の確度、速度、汎用性を備えています。
E4980ALは優れた性能と高い測定速度を低
インピーダンスレンジでも高インピーダンス
レンジでも使用でき、コンポーネント／材料
の一般的な研究開発と製造テストの基本ツー
ルとして利用できます。

高速測定

E4980ALの優れた速度
・ 12 ms（高速）1

・ 118 ms（中速）1 
・ 343 ms（低速）1

正確な測定

低インピーダンスでも高インピーダンスでも
ノイズが極めて低く、優れた確度と高い再現
性でインダクタ／キャパシタを評価できます。
・ 0.05 ％の基本インピーダンス確度
・ 1/2/4mのケーブル延長機能
・ OPEN/SHORT/LOAD補正

DCバイアス

内蔵DC電圧バイアス源から供給される正確
なバイアスにより、C、Lの評価や材料測定
が行えます。
・ 1.5 V/2 V

1. 1 MHzでの測定時間で、補足情報です。詳細は、E4980A/E4980ALデータシート（カタログ番号：5989-4435EN）をご参照ください。

高解像度LCDディスプレイ 
7桁フル表示、クリアで見やすい 
6種類の表示モード。

LEDステータスライト
DCバイアスとUSBメモリ
ステータスの確認に便利

簡単で直感的な操作
ソフトキー（Keysight 4284A LCRメー
タと同じインタフェース）、ワンタッ
チのフロントパネルキー、わかりや
すいユーザーインタフェースによ
り、簡単に設定可能。

USBインタフェース
（メモリデバイス専用）
測定ステート、データログ、
画面キャプチャをUSBメモ
リデバイスに保存可能

100 μV～ 2 Vrmsの可変テスト信号
デバイスのAC電圧特性評価に必要な信号
レベルを供給

標準LCRメータ
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1. 1 MHzでの測定時間で、補足情報です。詳細は、E4980A/E4980ALデータシート（カタログ番号：5989-4435EN）をご参照ください。

コンパクトで軽量
運びやすい小型形状
・ 370（幅）×105（高さ）×390（奥行） mm 
・ 5.3 kg

標準LAN/USB/GPIBインタフェース
柔軟なPC接続と高速転送 
・ 10/100 Base-T LAN
・ USB（USBTMC）インタフェース
・ 信頼性の高い測定制御／自動テスト用のGPIB 外部トリガ

主な特長

正確な測定

低インピーダンスでも高インピーダンスで
も極めて低いノイズにより、テスト品質が
向上

・ 0.05 ％の基本インピーダンス確度
・ OPEN/SHORT/LOAD補正のサポート 

・ ケーブル延長（1/2/4 m）のサポート

高速測定1

高速測定により、スループットが向上しテ
ストコストの削減が可能

・ 12 ms（高速）
・ 118 ms（中速）
・ 343 ms（低速）

測定の汎用性

・ 20 Hz～ 300 kHz/500 kHz/1 MHzの
テスト周波数。すべての周波数で4桁
分解能を実現

・ 16種類のインピーダンスパラメータ
・ 100 μV～ 2 Vrms、1 μA～ 20 mA

の可変テスト信号
・ 自動レベル制御
・ 201ポイントのプログラマブルリスト
掃引

・ DC抵抗
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さまざまなインピーダンス測定

E4980AL LCRメータは、あらゆるインピーダ
ンス測定に必要な優れた性能を備えています。

今日の最新デバイスのテスト要件に対応する
には、信頼性の高い測定性能が必要です。
E4980ALは、低インピーダンスレンジでも
高インピーダンスレンジでも優れた性能と速
度を維持しながら、優れた損失係数確度で測
定できます。 

安定した低ESR/低インピーダンス 
測定

高速で消費電力の低い回路に対応するため
に、キャパシタの等価直列抵抗（ESR）はます
ます低くなり、測定が困難になっています。
E4980ALは、非常に優れた測定安定度を備
えています。

極めて正確な高インピーダンス測定 

チップキャパシタの容量値は、現在、fFレン
ジまで低下しています。高い歩留まりと信頼
性の高いデザインには、非常に安定した正確
な高インピーダンス測定が要求されます。
E4980ALは、測定安定度がキーサイト（旧
Agilent）の以前の業界標準LCRメータ（4284A）
よりも大幅に向上していて、このような小容
量デバイス測定に使用できます。

1. 1 MHzでの測定時間で、補足情報です。詳細は、E4980A/E4980ALデータシート（カタログ番号：5989-4435EN）をご参照ください。
2. E4980ALで300 kHz/500 kHz/1 MHzまで印加。

300 kHz/500 kHz/1 MHzまで正確かつ高速に測定

正確な測定による信頼性の高いデザイン／テスト

図1.　10 ％インピーダンス測定確度範囲。テスト信号1 Vrms、中速モード、ケーブル
0 m2

業界最高の速度と確度

高速測定による製造スループット
の向上

・ 1ポイントあたり12 ms（1 MHz、 
高速モード1）

・ 1ポイントあたり118 ms（1 MHz、 
中速モード1）

・ 1ポイントあたり343 ms（1 MHz、 
低速モード1）

アベレージ機能（最大256回） 

ユーザー設定により、測定の再現性が向上
します。
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アプリケーションニーズに対応できる汎用測定機能

高度な機能により、テストの信頼性／効率が向上

図2.　6種類の表示モードから1つを選択できます

図3.　リスト掃引モード

図4.　DCR測定

6種類の便利な表示モード

6種類の表示モードから1つを選択して、独
自の測定ニーズに対応できます。 

・ ノーマル：データ概要の表示
・ 拡大表示：見やすい大きな文字表示
・ BIN番号：測定の比較／デバイスのソー
ト表示

・ BINカウント：統計評価の表示
・ リスト掃引：連続データの表示
・ ブランク表示：超高速用の表示です（表
示をオフにして、更新時間を短縮でき
ます）

201ポイントのリスト掃引

周波数、測定レンジ、入力条件をリストパラ
メータとして設定できます（最大201ポイン
ト）。2種類のパラメータを個別に選択して、
さまざまな測定条件でテストできます。

DC抵抗測定

インダクタ測定で、LsまたはLpとRdcを同時
に測定できます。
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さまざまなテストフィクスチャの 
サポート

E4980ALでは20種類以上のフィクスチャを
使用できるので、材料からSMDコンポーネ
ントまで、さまざまな評価ニーズに対応でき
ます。補償機能も備えていて、テストフィク
スチャの影響を最小限にできます。 

USBメモリのサポート

フロントパネルのUSBメモリインタフェース
により、ステートファイル、測定ログデータ、
表示画像を外部USBメモリデバイス（マスス
トレージ）に迅速かつ容易に保存できます。

PCとの接続

標準GPIB/LAN/USBインタフェースにより、
さまざまな手段で測定器を制御できます。
LANケーブルを使用した場合、コンピュータ
とWebブラウザでもE4980ALを制御できます。

アップグレード

以下のアップグレードオプションが用意され
ています。

・ E4980ALU-052： 300 kHzを500 kHz 

 にアップグレード
・ E4980ALU-112： 300 kHzを1 MHzに 

 アップグレード
・ E4980ALU-113： 500 kHzを1 MHzに 

 アップグレード

詳細は、構成ガイドをご参照ください。

図5.　E4980AL LCRメータは、さまざまなテストフィクスチャをサポートし
ています。

図7.　E4980AL LCRメータは、LAN経由でコンピュータとWebブラウザにより簡単に制御できます。

図6.　USBストレージデバイスの使用例

期待を超える生産性
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簡単な製品比較

4263B LCRメータ（販売完了） E4980AL プレシジョンLCRメータ E4980A プレシジョンLCRメータ
周波数 100/120 Hz、1/10/20/100 kHz 20 Hz～ 300 kHz/500 kHz/1 MHz 20 Hz～ 2 MHz

テスト信号レベル 20 mVrms～ 1 Vrms 0～ 2 Vrms/0～ 20 mArms 0～ 2 Vrmsまたは20 Vrms 
（オプション001）/0～ 20 mArms 
または100 mArms（オプション001）

自動レベル制御（ALC） × ○ ○
DCバイアス機能 1.5 V、2 V 1.5 V、2 V 1.5 V、2 Vまたは±40 V 

（オプション001）
プログラマブル 
リスト掃引

× 201ポイント 201ポイント

リモート制御 GPIB GPIB/LAN/USB GPIB/LAN/USB

Webブラウザ制御 × ○ ○
インタフェース 
オプション

ハンドラー ハンドラー（オプション201）／
スキャナー（オプション301）

ハンドラー（オプション201）／ 
スキャナー（オプション301）

パラメータ インピーダンス、DCR、N、M インピーダンス、DCR インピーダンス、DCR 
（オプション200）

制御コマンド 4263B独自 E4980A/4284Aと互換 E4980A/4284Aと互換
基本確度 0.1 ％（中速） 0.1 ％（高速）

0.05 ％（中速／低速）
0.1 ％（高速）
0.05 ％（中速／低速）

測定時間モード 25 ms（高速モード）、 
65 ms（中速モード）

149 ms（100 Hz）
26 ms（1 kHz）
12 ms（1 MHz）
高速モード

100 ms（100 Hz）
20 ms（1 kHz）
5.6 ms（1 MHz）
高速モード

ストレージデバイス 内部 内部/USBメモリ 内部/USBメモリ
ケーブル長 0/1/2/4 m 0/1/2/4 m 0/1/2/4 m

キャビネット寸法（mm） 320（幅）×100（高さ）×300（奥行） 370（幅）×105（高さ）×390（奥行） 370（幅）×105（高さ）×390（奥行）
質量 4.5 kg 5.3 kg 5.3 kg

オーダ情報

E4980AL プレシジョンLCRメータ、20 Hz～ 300 kHz/500 kHz/1 MHz

オプション

モデル 概要
E4980AL-032 20 Hz～ 300 kHz（DCR測定を含む）
E4980AL-052 20 Hz～ 500 kHz（DCR測定を含む）
E4980AL-102 20 Hz～ 1 MHz（DCR測定を含む）
E4980AL-201 ハンドラーインタフェース
E4980AL-301 スキャナーインタフェース

オプション情報の詳細は、E4980A/E4980AL構成ガイドをご参照ください
（カタログ番号：5989-8321EN）。

アップグレードオプション

モデル 概要
E4980ALU-052 E4980AL-032を300 kHzから500 kHzにアップグレード
E4980ALU-112 E4980AL-032を300 kHzから1 MHzにアップグレード
E4980ALU-113 E4980AL-052を500 kHzから1 MHzにアップグレード
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