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インタフェースアダプターとノイズフィルター
概要 モデル 追加情報

バナナ-トライアキシャルアダプター N1294A-001 2端子（非ケルビン）接続用

バナナ-トライアキシャルアダプター N1294A-002 4端子（ケルビン）接続用

超低ノイズフィルター N1294A-021 B2961/62A用超低ノイズフィルター（42 V/105 mA、50 Ω）

低ノイズフィルター N1294A-022 B2961/62A用低ノイズフィルター (210 V/3 A)

N1294A-001 2端子（非ケルビン）接続用の
バナナ-トライアキシャルアダプター：

このアダプターは、6Pバナナ出力を2個
のトライアキシャルコネクタ出力に変換
します。B2901A/02A/11A/12Aおよび
B2961A/62Aで使用できます。

接続図

N1294A-021 B2961/62A用超低ノイズ 
フィルター（42 V/105 mA、50 Ω）：

このアダプターは、6Pバナナ出力を、超低
ノイズフィルター機能を備えた1つのBNC
コネクタ出力に変換します。B2961A/62A
と組み合わせて使用できます。

接続図

ハイフォース ローフォース

HF      ガード            LF

フィルタ
50 Ω

HS HF LF LSガード

N1294A-021

N1294A-002 4端子（ケルビン）接続用の 
バナナ-トライアキシャルアダプター：

このアダプターは、6Pバナナ出力を3
個のトライアキシャルコネクタに変換
します。B2901A/02A/11A/12Aおよび
B2961A/62Aで使用できます。

接続図

フィルタ

HS HF LF LSガード

HS HF LF LS

N1294A-022

N1294A-022 B2961/62A用低ノイズ 
フィルター (210 V/3 A)：

このアダプターは、6Pバナナ出力を、超
低ノイズフィルター機能を備えた4Pバナ
ナ出力に変換します。B2961A/62Aと組
み合わせて使用できます。

接続図

ローフォース/
ローセンス

ハイフォースハイセンス

HS     ガード       HF         LF        LS
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抵抗測定用アダプター
概要 モデル 追加情報

GPIO-BNCトリガアダプター N1294A-031

複数ユニットの制御用のデジタルI/O 
トリガケーブル

N1294A-032 EasyEXPERT group+ソフトウェア搭載の複数台の
B2901A/02A/11A/12Aを使用するために必要

ハイレジスタンス・メータ・フィクスチャ・ 
アダプター

N1413A 16008B、16117B/C、16339AをB2985A/87Aと組み合わせて使用し
て抵抗測定を行うためのアダプター

ハイレジスタンス測定ユニバーサル 
アダプター

N1414A B2985A/87Aを使用した抵抗測定用

N1413A B2985/87A用ハイレジスタンス・
メータ・フィクスチャ・アダプター：

このアダプターを使用すれば、16008B、
16117B/C、16339AをB2985A/87Aと組
み合わせて使用できます。
さらに、このアダプターを使用すること
により、接続を変えずにB2985A/87Aの
電圧計で供給電圧をモニターできます。

端子コネクタ

N1414A B2985/87A用ハイレジスタンス 
測定ユニバーサル・アダプター：

このアダプターを使用すれば、B2985A/ 
87Aによる抵抗測定時の配線を簡素化で
きます。
さらに、このアダプターを使用すること
により、接続を変えずにB2985A/87Aの
電圧計で供給電圧をモニターできます。

端子コネクタ

入力

インターロック制御スイッチ

出力／グランド 入力

制御スイッチ

出力／グランド

入力：トライアキシャル（専用ネジタイプ）
出力／グランド *：高電圧BNC（専用タイ
プ）インターロック：6ピン ミニプラグ・
インターロック・コネクタ

注記：詳細については、Keysight B2980A
シリーズのユーザーズガイドを参照して
ください。
(http://literature.cdn.keysight.com/
litweb/pdf/B2980-90010.pdf)

入力：トライアキシャル
出力／グランド *：バナナコネクタ

注記：詳細については、Keysight B2980A
シリーズ フェムト／ピコアンメータおよ
びエレクトロメータのユーザーズガイド
を参照してください。
(http://literature.cdn.keysight.com/
litweb/pdf/B2980-90010.pdff)

N1294A-031 GPIO-BNC トリガ 
アダプター：

このアダプターを使用すれば、測定器
のGPIO Dsub25コネクタから2つの同軸
コネクタにトリガ信号をルーティングで
きます。B2901A/02A/11A/12Aおよび
B2961A/62Aで使用できます。

さらに、アダプターの内蔵プリント基板
上のデジタルI/O経路にワイヤーをはんだ
付けすることにより、デジタルI/O信号の
任意のピンにアクセスできます。
注記：この場合、N1294A-031のケース
の蓋を外す必要があります。

N1294A-032 複数ユニットの制御用 
デジタルI/Oトリガケーブル

このアダプターは、EasyEXPERT group+ソフ
トウェア搭載の複数台のB2901A/02A/ 
11A/12Aを 使 用 す る た め に 必 要 で
す。このアダプターにはDsub25コネ
クタが4個付いているので、最大4台
のB2901A/02A/11A/12Aを 接 続 し て、
EasyEXPERT group+ソフトウェアで制
御することができます。
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テストフィクスチャ
概要 モデル 追加情報

デバイス／コンポーネント・ 
テストフィクスチャ

N1295A Keysight B2900Aシリーズ用のトライアキシャルコネクタが4個付いた
テストフィクスチャ

テストフィクスチャ 16442B E5270用および汎用テストフィクスチャ

抵抗セル 16008B B2985A/87Aを用いた体積抵抗率／表面抵抗率測定用

コンポーネント・テストフィクスチャ 16339A B2985A/87A用コンポーネント・テストフィクスチャ

N1295A Keysight B2900Aシリーズ用の 
トライアキシャルコネクタが4個付いた 
デバイス／コンポーネント・テスト 
フィクスチャ：

このテストフィクスチャには4個のトライ
アキシャルコネクタがあり、2個の2端子
接続または4端子接続が可能です。

N1295Aテストフィクスチャは最大42 V/ 
1.05 Adc測定をサポートしています。

B2901A/02A/11A/12Aおよび
B2961A/62Aで使用できます。

N1295Aには以下のアクセサリが付属し
ています。
 – ピンプラグ-ミニチュアクリップ・ワ
イヤー（4個）

 – ピンプラグ-ピンプラグ・ワイヤー 

（2個）

16442B テストフィクスチャ：

16442B テストフィクスチャはB2900Aシリーズ プレシジョン測定器と組み合わせて使
用できます。

16442B テストフィクスチャは、B2900Aシリーズ プレシジョン測定器と接続するため
の6個のトライアキシャルコネクタと6個のBNC同軸コネクタを備えています。

16442Bのトライアキシャルコネクタは最大200 Vおよび1 Adcをサポートしています。

B2901A/02A/11A/12AおよびB2961A/62Aで使用できます。

16442Bには以下のアクセサリが付属しています。

 – ブランクPTFEボード

 – 28ピン デュアルインパッケージ(DIP)ソケットモジュール

 – 0.075インチ ユニバーサル・ソケット・モジュール

 – 0.5インチ ユニバーサル・ソケット・モジュール

 – ミニチュアバナナ-ピンプラグ・ケーブル、黒（4個）、赤（4個）、青（4個）

 – ピンプラグ-ピンプラグ・ケーブル、黒（3個）、赤（3個）、青（3個）

 – ミニチュアバナナ-ミニチュアクリップ・ケーブル、黒（3個）、赤（3個）、青（3個）

 – ミニチュアバナナ-ミニチュアバナナ、黒（3個）、赤（3個）、青（3個）

 – 接続ピンセット（10個）

 – アクセサリケース

これらのアクセサリにより、16442B テストフィクスチャはさまざまな測定アプリケー
ションに使用できます。

注記：詳細については、Keysight 16442Bテストフィクスチャのユーザーズガイドを参
照してください。
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/16442-90100.pdf
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テストフィクスチャ（続き）

16008B 抵抗セル：

16008B テストフィクスチャは、B2985A/ 
87Aと組み合わせて使用して、絶縁材
料の表面抵抗率や体積抵抗率を測定で
きます。3種類の電極（直径：26 mm/ 
50 mm/76 mm）があり、ASTM D-257な
どのさまざまな絶縁測定標準に適合しま
す。16008Bには直径50 mmの電極が標
準で付属しています。

16008B テストフィクスチャとB2985A/ 
87Aを組み合わせて使用するにはN1413A 
アダプターが必要です。

16008Bには以下のアクセサリが付属して
います。

 – アクリルプレート
 – 操作／サービスマニュアル

オプション：
16008B-001：直径26/76 mmの電極の
追加

16008B-002：直径26 mmの電極の追加

注記：詳細については、『インピーダンス
測定用アクセサリ・セレクションガイド』
を参照してください。
(http://literature.cdn.keysight.com/
litweb/pdf/5965-4792E.pdf)

16339A コンポーネント・ 
テストフィクスチャ：

16339A テストフィクスチャはB2985A/ 
87Aと組み合わせて使用して、SMD、
リード、さまざまな種類のデバイスを測
定できます。

16339AテストフィクスチャとB2985A/ 
87Aを組み合わせて使用するには、
N1413Aアダプターが必要です。

16339Aには以下のアクセサリが付属して
います。

 – 軸リードモジュール
 – SMDモジュール
 – フラットテーブル
 – ミニチュア・バナナプラグ・ケーブ
ル（2個）

 – 100 kΩ出力抵抗
 – 1 MΩ出力抵抗
 – 10 MΩ出力抵抗
 – ワニ口クリップ（2個）
 – キャリングケース
 – 操作／サービスマニュアル

注記：詳細については、『インピーダンス
測定用アクセサリ・セレクションガイド』
を参照してください。
(http://literature.cdn.keysight.com/
litweb/pdf/5965-4792E.pdf)
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信号ケーブル
概要 モデル 追加情報

トライアキシャルケーブル 16494A-001 低リーケージ・トライアキシャルケーブル(1.5 m)

トライアキシャルケーブル 16494A-002 低リーケージ・トライアキシャルケーブル(3.0 m)

トライアキシャルケーブル 16494A-003 低リーケージ・トライアキシャルケーブル(0.8 m)

トライアキシャルケーブル 16494A-004 低リーケージ・トライアキシャルケーブル(0.4 m)

トライアキシャルケーブル 16494A-005 低リーケージ・トライアキシャルケーブル(4.0 m)

大電流トライアキシャルケーブル 16493L-001 1 A以上の大電流用トライアキシャルケーブル(1.5 m)
［B1500/E5260/E5270/41501用グランド・ユニット・ケーブル 
（トライアキシャル、1.5 m）］

大電流トライアキシャルケーブル 16493L-002 1 A以上の大電流用トライアキシャルケーブル(3.0 m)
［B1500/E5260/E5270/41501用グランド・ユニット・ケーブル 
（トライアキシャル、3.0 m）］

同軸ケーブル 16493B-001 同軸ケーブル(1.5 m)

同軸ケーブル 16493B-002 同軸ケーブル(3.0 m)

大電流同軸ケーブル 16493U-001 大電流BNC同軸ケーブル(1.5 m)

大電流同軸ケーブル 16493U-002 大電流BNC同軸ケーブル(3.0 m)

BNCケーブル U2921A-100 同軸BNCケーブル(1.2 m)

トライアキシャル-ワニ口ケーブル N1415A トライアキシャル-ワニ口ケーブル(1.5 m)

高電圧テストリード U8201-60001 高電圧テストリード(1.3 m)、黒（1個）、赤（1個）

低雑音テストリード 16117B クリップ付き低雑音テストリード(1.0 m)

低雑音テストリード 16117C コネクタ付き低雑音テストリード(1.0 m)

16494A トライアキシャルケーブル：

16494A トライアキシャルケーブルは、
fAレベル未満の小電流のアプリケーショ
ンに最適です。200 V/1 Adcの最大電圧
／電流をサポートしています。

ケーブル長（オプション）：
16494A-001：1.5 m
16494A-002：3.0 m
16494A-003：0.8 m
16494A-004：0.4 m
16494A-005：4.0 m

16493L 大電流トライアキシャルケーブル：

このケーブルは最大4.2 Adc/200 Vの大電流アプリ
ケーションのための汎用トライアキシャルケーブル
として使用できます。
pAレベル未満の小電流のアプリケーションにも使
用できます。

ケーブル長（オプション）：
16493L-001：1.5 m
16493L-002：3.0 m

16493B 同軸ケーブル：

16493B 同軸ケーブルは、最大40 V/200 mAの汎用
／低雑音アプリケーションに最適です。

ケーブル長（オプション）：
16493B-001：1.5 m
16493B-002：3.0 m
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信号ケーブル（続き）

U2921A-100 BNCケーブル - 1.2 m：

U2921A-100 同軸BNCケーブルは、
B2901A/02A/11A/12A、B2961A/62A、
B2981A/83A/85A/87Aで使用できます。

16493U 大電流同軸ケーブル：

16493U 大電流同軸ケーブルは、大電流
アプリケーションに最適で、B2901A/ 
02A/11A/12A、B2961A/62A、B2981A/ 
83A/85A/87Aで使用できます。最大40 V
および20 Aパルスをサポートしています。

ケーブル長（オプション）：
16493U-001：1.5 m
16493U-002：3.0 m

N1415A トライアキシャル-ワニ口 
ケーブル：

一方がオス・トライアキシャル・コネク
タでもう一方が3つのワニ口クリップで終
端されたトライアキシャルケーブル。最
大200 V/1 Adcをサポートしています。

B2901A/02A/11A/12A、B2961A/62A、
B2981A/83A/85A/87Aで使用できます。

U8201-60001 高電圧テストリード：

U8201-60001にはバナナプラグ端の赤と
黒の高電圧テストリードがそれぞれ1本含
まれています。

この2本のケーブルはU8201Aに含まれて
います（14ページの「その他のアクセサ
リ」を参照してください）。
リードは長さが約1.3 mでCAT Ⅲ 1000 V、
15 Aに対応しています。

16117B 低雑音テストリード：

オプション：
16117B-001：ピンプローブの追加（2個）
16117B-002：はんだソケットの追加 
（2個）
16117B-003：ワニ口プローブの追加 
（2個）

ケーブル長（オプション）：
16117B-C20：2.0 mのケーブル長
16117B-C30：3.0 mのケーブル長

16117Bは、B2985A/87Aで抵抗を測定
する場合に使用します。

16117BとB2985A/87Aを組み合わせて
使用するには、N1413Aが必要です。

注記：詳細については、『インピーダンス
測定用アクセサリ・セレクションガイド』
を参照してください。
(http://literature.cdn.keysight.com/
litweb/pdf/5965-4792E.pdf)

16117C 低雑音テストリード：

ケーブル長（オプション）：
16117C-C15：1.5 mのケーブル長
16117C-C20：2.0 mのケーブル長
16117C-C30：3.0 mのケーブル長

16117Cは、B2985A/87Aで抵抗を測定
する場合に使用されます。

16117CとB2985A/87Aを組み合わせて
使用するには、N1413Aが必要です。

注記：詳細については、『インピーダンス
測定用アクセサリ・セレクションガイド』
を参照してください。
(http://literature.cdn.keysight.com/
litweb/pdf/5965-4792E.pdf)
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インタフェースケーブル
概要 モデル 追加情報

デジタルI/Oケーブル 16493G-001 B2901A/02A/11A/12AとB2961A/62Aとの間のトリガ用(1.5 m)

デジタルI/Oケーブル 16493G-002 B2901A/02A/11A/12AとB2961A/62Aとの間のトリガ用(3.0 m)

デジタルI/O Tケーブル N1253A-100 トリガ用デジタルI/O Tケーブル

RS-232C校正キット 34398A B2980AシリーズのデジタルI/OでトリガするためのRS-232Cケーブルキット

インターロックケーブル N1294A-011 1.5 m、16442A/B テストフィクスチャ用インターロックケーブル 
（GPIO Dsub25 - 6ピン・ミニ・プラグ）

インターロックケーブル N1294A-012 3.0 m、16442A/B テストフィクスチャ用インターロックケーブル 
（GPIO Dsub25 - 6ピン・ミニ・プラグ）

インターロックケーブル N1411A インターロックケーブル、4ピン端子プラグ－6ピン円形プラグ(1.5 m)

インターロックケーブル N1411B インターロックケーブル、4ピン端子プラグ－6ピン円形プラグ(3.0 m)

GPIBケーブル 10833A GPIBケーブル(1.0 m)

GPIBケーブル 10833B GPIBケーブル(2.0 m)

GPIBケーブル 10833C GPIBケーブル(4.0 m)

GPIBケーブル 10833D GPIBケーブル(0.5 m)

USB A-BI-Oケーブル 8121-1696 USB A-B I-Oケーブル(2.0 m)、4COND LG PVC 白

16493G デジタルI/Oケーブル：

16493GデジタルI/Oケーブル
は、B2901A/02A/11A/12Aおよび
B2961A/62Aのトリガ信号の分配に使用
します。

ケーブル長（オプション）：
16493G-001：1.5 m
16493G-002：3.0 m

34398A RS-232C校正キット：

34398Aは、9ピン（メス）-9ピン（メス）の
RS-232Cケーブルと9ピン（オス）-25ピン
（メス）アダプターが付属するRS-232C
ケーブルキットです。B2981A/83A/85A/ 
87Aで使用でき、B2981A/83A/85A/87A、
B2961A/62A、B2901A/02A/11A/12Aの
トリガ信号の分配に使用します。

N1253A-100 デジタルI/Oケーブル：

N1253A-100デジタルI/Oケーブルは
3つのユニットにトリガ信号を分配し、
B2901A/02A/11A/12Aお よ びB2961A/ 
62Aで使用できます（オス-オス-メス）。

N1294A-011/012 16442Bテスト 
フィクスチャ用インターロックケーブル：

インターロックケーブルは、16442B テス
トフィクスチャと測定器のGPIO Dsub25
コネクタとの間を接続するために使用
します。B2901A/02A/11A/12Aおよび
B2961A/62Aで使用できます。

ケーブル長（オプション）：
N1294A-011：1.5 m
N1294A-012：3.0 m
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インタフェースケーブル（続き）

N1411A/B：インターロックケーブル：

N1411A/Bは、片方の端が4ピン端子プラ
グに終端され、もう一方の端が6ピン円形
プラグに終端されたインターロックケー
ブルです。B2981A/83A/85A/87Aで使用
できます。

ケーブル長（オプション）：
N1411A：1.5 m
N1411B：3.0 m

10833A/B/C/D GPIBケーブル：

Keysight 10833 GPIBケーブルは、過酷
な環境でも、優れた信頼性と耐久性を提
供します。

ケーブル長（オプション）：
10833A：1.0 m
10833B：2.0 m
10833C：4.0 m
10833D：0.5 m

8121-1696 USBケーブル - 2 m：

USBケーブルはPCコントローラーと測定
器間の接続に使用します。
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ケーブルアダプターとコネクタ
概要 モデル 追加情報

トライアキシャル（オス）-BNC（メス） 
アダプター

N1254A-101 トライアキシャル（オス）-BNC（メス）アダプター

トライアキシャル（メス）-BNC（オス） 
アダプター

N1254A-102 トライアキシャル（メス）-BNC（オス）アダプター

トライアキシャル（オス）-BNC（メス） 
アダプター

N1254A-103 トライアキシャル（オス）-BNC（メス）アダプター

トライアキシャル（メス）-BNC（オス） 
アダプター

N1254A-104 トライアキシャル（メス）-BNC（オス）アダプター

トライアキシャル（メス）-BNC（オス） 
アダプター

N1254A-105 トライアキシャル（メス）-BNC（オス）アダプター

トライアキシャル（オス）-BNC（メス） 
アダプター

N1254A-106 トライアキシャル（オス）-BNC（メス）アダプター

トライアキシャル（オス）-トライアキ
シャル（メス）アダプター

N1254A-107 トライアキシャル（オス）-トライアキシャル（メス）アダプター

トライアキシャル（メス）-トライアキ
シャル（メス）アダプター

1250-2618 トライアキシャル（メス）-トライアキシャル（メス）アダプター、
フィードスルー

同軸ティーアダプター（オス-メス- 
メス）

1250-2405 アダプター、同軸ティー、（オス）BNC、（メス）BNC、（メス）BNC

トライアキシャル・ティー・アダプター
（メス-オス-メス）

1250-1551 BNCアダプター -同軸ティー、（メス）トライアキシャル-（オス）ト
ライアキシャル-（メス）トライアキシャル

トライアキシャル・バルクヘッド・ 
コネクタ

N1416A トライアキシャル・バルクヘッド・コネクタ、200 V

オープンキャップ N1417A トライアキシャルコネクタ用オープンキャップ

ダブルバナナ-BNC（メス） 1251-2277

N1254A-103 トライアキシャル（オス）
-BNC（メス）アダプター

（オス）トライアキシャル-（メス）BNCアダ
プター（ガードは外被導体に接続）。最大
200 Vをサポートしています。

N1254A-104 トライアキシャル（メス）
-BNC（オス）アダプター

（メス）トライアキシャル-（オス）BNCアダ
プター（ガードは外被導体に接続）。最大
200 Vをサポートしています。

N1254A-101 トライアキシャル（オス）
-BNC（メス）アダプター

（オス）トライアキシャル-（メス）BNCア
ダプター（ガードは外被導体に接続）。最
大200 Vをサポートしています。

N1254A-102 トライアキシャル（メス）
-BNC（オス）アダプター

（メス）トライアキシャル-（オス）BNCアダ
プター（ガードは外被導体に接続）。最大
200 Vをサポートしています。

N1254A-106 トライアキシャル（オス）
-BNC（メス）アダプター

（オス）トライアキシャル-（メス）BNCアダ
プター（ガードはBNC端子に接続されてい
ません）。最大200 Vをサポートしてい
ます。

N1254A-105 トライアキシャル（メス）
-BNC（オス）アダプター

(メス)トライアキシャル-（オス）BNCアダ
プター（ガードはBNC端子に接続されて
いません）。最大200 Vをサポートしてい
ます。
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N1254A-107 トライアキシャル（オス）- 
トライアキシャル（メス）アダプター

メストライアキシャルとオストライアキ
シャルのアダプター。オスガードはセン
スに接続され、メスガードは本体に接続
されます。
このアダプターはN1294A-002 バナナ-
トライアキシャルアダプターの低出力を
ケルビンセンシングから非ケルビンセン
シングに変更するために使用します。

1250-1551 トライアキシャル・ティー・
アダプター

トライアキシャル・ティー・アダプター、
オス-メス-メス。最大200 Vをサポート
しています。

1250-2405 同軸ティーアダプター

BNCティーアダプター、オス-メス-メス。

ケーブルアダプターとコネクタ（続き）

N1416A：トライアキシャル・ 
バルクヘッド・コネクタ

はんだ接続用トライアキシャル・バルク
ヘッド・コネクタ。最大電圧200 Vをサ
ポートしています。

1250-2618：トライアキシャル（メス）- 
トライアキシャル（メス）アダプター

トライアキシャルインターコネクトで使
用するための（メス）トライアキシャル－
（メス）トライアキシャルアダプター。最
大200 Vをサポートしています。

N1417A：トライアキシャルコネクタ用
オープンキャップ

トライアキシャルコネクタ用保護シール
ド／キャップ

1251-2277：ダブルバナナ-BNC（メス）

デュアル・バナナ・ジャック付き測定器
に接続するためのデュアルバナナ-BNCア
ダプター

フォース
センス

コモン
トライアキシャル
（オス）

トライアキシャル
（メス）
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ラック・マウント・キット

概要 モデル 追加情報

ラック・マウント・キット 34190A 34401A、33120/250A、53131A、34970Aなど用のラック・マウント・
キット。

デュアル・フランジ・キット、2U 34191A

デュアル・ロック・リンク・キット 34194A

基本レールキット E3663AC

34190A ラック・マウント・キット：

34190A ラック・マウント・キットは、
単体のB2900Aシリーズ プレシジョン測
定器をキーサイト製ラックにラックマウ
ントする際に使用します。

34191A デュアル・フランジ・キット、 
2U：

34191Aは、高さ2Uのラック・マウント・
フランジ・キットです。

34194A デュアル・ロック・リンク・ 
キット：

34194A デュアル・ロック・リンク・キッ
トは、34191Aと組み合わせて使用して、
2つのキーサイトのシステムⅡ（ハーフ幅、
高さ2U - 88.1 mm）測定器を2台横に並べ
てマウントできます。

E3663AC 基本レールキット：

E3663AC システムⅡレールは、キーサイ
トのラックにキーサイトのシステムII測定
器を取り付ける際に使用します。

1台のB2900Aシリーズ プレシジョン測定器のラック・マウント・イメージ：

 – 1×B2900Aシリーズ プレシジョン測定器
 – 34190Aラック・マウント・キット
 – E3663AC基本レールキット

2台のB2900Aシリーズ プレシジョン測定器のラック・マウント・イメージ：
 – 2×B2900Aシリーズ プレシジョン測定器
 – 34191Aデュアル・フランジ・キット、2U

 – 34194Aデュアル・ロック・リンク・キット
 – E3663AC基本レールキット
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その他のアクセサリ
概要 モデル 追加情報

コンボ・テスト・リード・
キット

U8201A

テスト・リード・キット U8202A テスト・リード・キット、エレクトロニック用

ケルビン・プローブ・セット 11059A バナナ-クリップ・ケルビン・プローブ・セット

BNC-2ワイヤー U2941A-107 BNC-2ワイヤー、1.0 m

ケーブル プラグ-プラグ N1295-61701

ケーブル プラグ-クリップ N1295-61702

ワニ口クリップ U3606-60030 ワニ口クリップ、黒（1個）、赤（1個）

インターロック・ケーブル・
アダプター・セット

16435A N1294A-011の6ピンコネクタをBNCに変換するためのインターロック・ケーブル・
アダプター

リチウム・イオン・ 
バッテリー・パック

N1418A B2983A/87A用リチウムイオン・バッテリー・パック

ポータブルバッテリー充電器 N1419A N1418A用ポータブルバッテリー充電器

熱電対 N1423A B2985A/87A用熱電対

U8201A コンボ・テスト・リード・ 
キット：

U8201A コンボ・テスト・リード・キッ
トには、テストリード、テストプローブ、
ワニ口クリップ、SMTグラバー、精密チッ
プ・テスト・プローブ、バナナプラグの
ペアが含まれています。付属のテストプ
ローブ／リードはCAT Ⅲ 1000 V、15 A
に対応しています。

U8202A テスト・リード・キット：

U8202A テスト・リード・キットには、テ
ストリード／プローブ、ワニ口クリップ、
SMTグラバー、精密チップ・テスト・プ
ローブのペアが含まれています。付属の
テストリード／プローブはCAT Ⅲ1000 V、
15 Aに対応しています。

N1295-61701 ケーブル プラグ-プラグ：

N1295A用プラグ-プラグ ケーブル。

N1295-61702 ケーブル プラグ-クリップ：

N1295A用プラグ-クリップ ケーブル。

11059A ケルビン・プローブ・セット：

11059A ケルビン・プローブ・セットは、
2個のフラット・ピン・セット、4個のバ
ナナジャック、1個のグランド・ガード・
コネクタで構成されています。42 Vの最
大電圧をサポートしています。

U2941A-107 BNC-2ワイヤー：

このコネクタは非接地系BNC接続をサ
ポートしています。一方の端はBNC（オ
ス）でもう一方の端は2つのオープンワイ
ヤーです。
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U3606-60030：ワニ口クリップ：

U3606-60030には赤と黒のカバー付
きワニ口クリップがそれぞれ1個含まれ
ています。これらのワニ口クリップは、
U8201AおよびU8202Aにも含まれていま
す。また、CAT Ⅲ 1000 V、10 Aに対応
しています。

その他のアクセサリ（続き）

16435A インターロック・ケーブル・ 
アダプター・セット：

このアダプターは、N1294A-011 イン
ターロックケーブルの6ピン インター
ロックコネクタをBNC（メス）出力に変換
します。

N1418A：リチウムイオンバッテリー

B2983A/87A用リチウムイオン充電式
バッテリー。

N1419A：ポータブルバッテリー充電器

B2983A/87Aと組み合わせて使用する
N1418A用ポータブルバッテリー充電器。

N1423A：熱電対

B2985A/87A用Kタイプ熱電対(3.5 m)
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参考情報

このセクションでは、B2900Aシリーズの製品と組み合わせて使用できるキーサイト製以外のアクセサリの情報を提供しています。

他メーカーのアクセサリ

下の表には、B2900Aで使用可能なサードパーティーのアクセサリの参考情報が記載されてています。
注記：表内のどの製品に関する情報も、キーサイトが保証するものではありません。

概要 ベンダー モデル 注記

アダプター -BNA BNCジャック POMONA 1269 このアダプターはバナナ出力端子をBNCメス端子に変換します。

プラグ–バナナダブル POMONA MDP-0 このプラグを使用してワイヤーをバナナ出力端子に接続します。

ダブルバナナ-BNC（メス） Fluke PM9081 このアダプターはバナナ出力端子をBNCジャック端子に変換しま
す。安全のために、外側の金属部分は絶縁されています。

BNCケーブル POMONA 72926-C-80 ケーブルのBNCコネクタの外側は絶縁されています。

バナナ-BNCケーブル POMONA 72927-C-80 ケーブルの片端のBNCコネクタの外側は絶縁されています。もう一
方の端は絶縁されたバナナプラグです。

D-sub 25ピン（オス）コネクタ
キット

Amphenol L717D B25P 
ST3

オスD-subコネクタ。測定器のデジタルI/Oに接続するユニークな
ケーブルで、D-sub（オス）コネクタを使用して組み立てることがで
きます。B2901A/02A/11A/12AおよびB2961A/62Aで使用できます。

D-sub 25ピン（メス）フィード 
スルー

Amphenol L717-DB25P カスタム仕様のテストフィクスチャ用のメスD-subコネクタ・
フィードスルーにより、L717D B25P ST3 D-sub 25ピン（オス）コネ
クタと接続できます。

湿度センサ E+E Electonik EE07 B2985A/87Aは、E+E Electronik社製のEE07デジタル湿度／温度プロー
ブをサポートしています。
標準アプリケーションにはEE07-PFT1、クリーンルーム／食品／製
薬アプリケーションにはEE07-MFT9を推奨しています。

Keysight B2900プレジション測定器ファミリー

B2900Aシリーズは、電源供給と測
定の両方を高精度で実現できます。
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